
ПОКРАСКА - Грунтовка

 Стены газоблок
дополнительное крепление площадки 
(арматуры/хим. анкер)

 Перекрытие бетон анкер/арматура

Пол ламинат КЛЕЙ (смотреть стр. 2)

Отделка чистовая ВЗЯТЬ УКРЫВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Обязанности заказчика
Предоставить розетку 220В 5 кВт. Демонтировать временную 
лестницу.

Обязанности компании
Изготовление, доставка, установка металлического
каркаса лестницы

Лист
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Марш 8 ступеней
из швеллера 10П,
уголка 32 и 45

Марш 8 ступеней
из швеллера 10П,
уголка 32 и 45

Площадка из
проф. трубы
100х50, 50х50

 Опорные стойки из
проф. трубы 50х50
Пятки крепить к ламинату
на клей
БЕЗ УГЛУБЛЕНИЯ

Опоры марша из
листа ГК 5 мм
Крепить к стяжки
на клей.
(вырезать ламинат
по размеру пластин
крепления)

ОТДЕЛКА - ЧИСТОВАЯ
  Пол с подогревом!

Устанавливать
по согласованию
с заказчиком

Плита перекрытия
(БЕТОН)
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2



Тех.
зазор

Ширина проема

50

1970

885

935

885

935

100

3270

50

Тех.
зазор

1592

10
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Длина
проема 

2875

5

2870

222

188

870

50

Тех.
зазор

250

182

182

1592

250

136

2870

10
Углубление от
чистого пола

36
°

36°
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1970

2875

100

885

935

50

885

935

50

870

2005 2000

5

250

250
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