
ПОКРАСКА - Хамерайт 

СОГЛАСОВАТЬ С
ЗАКАЗЧИКОМ

 Стены газоблок крепимся на стойки заказчика

 Перекрытие брус "Глухарь"

Пол бетон клей (ТЕПЛЫЙ ПОЛ)

Отделка черновая
Взять защитные материалы для сварки и 
покраски!!!

 Обязанности заказчика
Предоставить розетку 220В 5 кВт. Подготовить стойки 
углубление в стене. СМ. ЛИСТ № 2

Обязанности компании
Изготовление, доставка, установка металлического
каркаса лестницы
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Марш 6 ступеней
из проф. трубы 120х80,
лист ГК 8 мм

Марш 1 ступень
из проф. трубы 120х80,
лист ГК 8 мм

Забежной блок 3 ступени
из проф. трубы 120х80,
лист ГК 8 мм

Марш 3 ступени
из проф. трубы 120х80,
лист ГК 8 мм

Забежной блок 3 ступени
из проф. трубы 120х80,
лист ГК 8 мм

Опорные стойки 80х40
Заказчик:
1. подготавливает стойки
2. штробит стену
    (углубления в стене),
    с запасом по
    ширине 30 мм
Компания:
1. Пятки
2. Крепление на
    хим. анкер в стену

 

Изготовить
с запасом
100 мм,
обрезать
по месту

Изготовить
с запасом
100 мм,
обрезать
по месту

Лист

2



Критическая
точка

1150

Ширина проема

1951

100

2460

509

1720

880

169

169

270

30

Свес
ступени

693

493
613

Подводка к
радиатору

800

100

910
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456

От проема
до вентиля
отопления 

204

2890

408

1005

3146

3350

462

30

800

270

169

32
°

15

Подъем пола на 1 -ом этаже

945

462

100

298

2848
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Вид спереди
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